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Copyright og varemærker

Ansvarsfraskrivelse

Denne vejledning tilhører Brady Worldwide, Inc. (herefter ”Brady”) og kan 
opdateres fra tid til anden uden forudgående varsel. Brady fraskriver sig enhver 
forpligtelse til at give dig sådanne opdateringer, hvis de forekommer. 

Der er ophavsret på denne vejledning, og alle rettigheder er forbeholdt. Ingen del 
af denne vejledning må kopieres eller på nogen måde reproduceres uden 
foregående skriftligt samtykke fra Brady. 

Selvom alle forholdsregler er taget under udarbejdelsen af dette dokument, 
påtager Brady sig intet ansvar over for nogen part for eventuelt tab eller skade, 
der forårsages som følge af fejl eller udeladelser eller angivelser, der er et resultat 
af forsømmelse, uheld eller nogen anden årsag. Brady påtager sig desuden intet 
ansvar, der måtte opstå ved anvendelse eller brug af noget produkt eller system, 
som er beskrevet heri, og heller ikke noget ansvar for tilfældige eller følgeskader, 
der opstår som følge af brugen af dette dokument. Brady fraskriver sig alle 
garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. 

Brady forbeholder sig retten til at udføre ændringer uden yderligere 
bekendtgørelse på ethvert produkt eller system, der er beskrevet heri, for at 
forbedre driftssikkerhed, funktion eller design. 

Varemærker

Alle mærker eller produktnavne, der henvises til i denne vejledning, er 
varemærker (™) eller registrerede varemærker (®), der er ejet af deres respektive 
virksomheder eller organisationer.

© 2018 Brady Worldwide, Inc.. Alle rettigheder forbeholdes.

Version 4.x 

Revision A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com



Bradys vejledning til driverinstallation iii

Teknisk support 

Kontaktoplysninger

Hvis du har brug for teknisk assistance, skal du finde dit lokale Brady-kontor for 
teknisk support ved at gå til:

• Nord- og Sydamerika: www.bradyid.com/techsupport

• Europa: www.bradyeurope.com/services

• Stillehavsområdet: www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

• Australien: www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding 

• Canada: www.bradycanada.ca

• Latinamerika: www.bradylatinamerica.com

www.bradyid.com
www.bradyid.com
https://www.bradyeurope.com 
https://www.bradyeurope.com 
http://www.bradyid.com.au
http://www.bradyid.com.au
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Indledning

Indledning

Hvis Brady Workstation bruges til at oprette labels, installeres driverne automatisk på computeren. Hvis du 
bruger LabelMarkTM eller software fra tredjepart, skal driverne installeres manuelt. 

Hvis Bonjour-programmet ikke er installeret på din computer, og det understøttes af din printer, installeres 
det som del af konfigurationsprocessen.

Konfiguration af kommunikation

Hvis din Brady-printer har en indbygget netværksfunktion, kan du konfigurere printeren til at køre som en 
netværksprinter via Ethernet eller Wi-Fi eller som en lokal printer (med fysisk tilslutning til din computer via 
et USB-kabel). For at oprette printeren som en netværksprinter skal du konfigurere den til at genkende og 
fungere sammen med dine netværk. Bradys printerdrivere findes eventuelt på en cd, som fulgte med din 
printer, ellers kan de downloades fra Bradys websteder: www.bradyid.com eller www.bradyeurope.com. 

Under installationen af printerdriveren skal man vælge mellem to forskellige slags installationer:

• Udskrivning via Ethernet eller Wi-Fi (netværksprinter)

• Driver, som udelukkende er til brug med USB-forbindelse (lokal printer)

www.bradyid.com
www.bradyeurope.com
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Netværks installation (Wi-Fi eller Ethernet)

Netværks installation (Wi-Fi eller Ethernet)
Anvend denne installationsproces, hvis du vil sende udskriftsjob fra computeren til printeren via et 
netværk. Printeren skal understøtte Wi-Fi eller Ethernet, for at du kan bruge denne installationsmetode. Se 
i brugervejledningen, hvis du ikke er sikker på printerens funktioner.

Hvis der ikke fulgte en cd med en printerdriver med printeren, og du ikke allerede har downloadet driverne 
fra Bradys websted, skal du gøre det nu.

1. Sæt enten cd'en med printerdriveren i computeren, eller dobbeltklik på den printerdriver, du 
downloadede. 

2. Vælg det ønskede sprog i rullemenuen, og klik på Næste.

3. Klik på Installer.
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Netværks installation (Wi-Fi eller Ethernet)

4. Vælg den printermodel, som printerdriverne installeres til, og klik på Næste.

5. Tænd for printeren, hvis det er nødvendigt.

6. Vælg Trådløs eller Ethernet-baseret netværksforbindelse, og klik på Næste.
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Netværks installation (Wi-Fi eller Ethernet)

7. Følg anvisningerne i brugervejledningen til printeren for at konfigurere netværksforbindelsen.

8. Se vejledningerne til at oprette forbindelse nedenfor for at kontrollere, om printeren og pc'en er 
på det samme netværk.

9. Følg anvisningerne på skærmen, og klik på Næste.

Bonjour-programmet er designet til at etablere og overvåge netværksprintere. Skærmene for 
Bonjour-installationen vises ikke, hvis Bonjour allerede er installeret på computeren. Du kan få flere 
oplysninger om Bonjour-udskriftstjenesterne til Windows ved at klikke på linket på skærmen Sådan 
installeres Bonjour-udskriftstjenester-software. Klik på Tilbage for at gå tilbage til skærmen med 
licensaftalen.
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Netværks installation (Wi-Fi eller Ethernet)

10. Læs Apples slutbrugerlicensaftale, klik på Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen, og klik 
så på Næste.

11. Hvis Bonjour understøttes af din printer, skal du vælge printerens navn på listen og klikke på 
Næste.

Bemærk: Hvis computeren både kan kommunikere med printeren via en Wi-Fi- og en Ethernet-
forbindelse, vælges en af disse forbindelser tilfældigt. Hvis du vil angive forbindelsen – 
Wi-Fi eller Ethernet – skal du enten fortsætte til det næste trin eller afbryde den uønskede 
forbindelse og gå til trin 11.
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Netværks installation (Wi-Fi eller Ethernet)

12. Hvis printeren ikke understøtter Bonjour, eller du vælger at tilføje printeren manuelt, skal du 
angive printerens IP-adresse eller værtsnavn og klikke på Næste.

13. Angiv et navn for printeren på op til 12 alfanumeriske tegn, og klik så på Næste.

Bemærk: Printerens navn vises kun på den computer, som driverne installeres på.

Der vises en statuslinje, mens printerdriveren installeres.
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Netværks installation (Wi-Fi eller Ethernet)

14. Klik på Udfør på skærmen Installationen er fuldført.
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Sådan installeres driveren til USB-forbindelser

Sådan installeres driveren til USB-forbindelser

VIGTIGT!  Brug denne installationsproces, hvis du kun har planer om at sende udskrivningsjob til 
printeren fra en pc vha. et USB-kabel.

Du installerer printerdriveren til din Brady-printer ved at udføre følgende trin:

1. Sæt enten cd'en med printerdriveren i computeren, eller dobbeltklik på den printerdriver, du 
downloadede. 

2. Vælg det ønskede sprog i rullemenuen, og klik på Næste.

3. Klik på Installer.
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Sådan installeres driveren til USB-forbindelser

4. Vælg printermodellen for installationen, og klik på Næste.

5. Tænd for printeren, hvis det er nødvendigt.

6. Vælg Anvend kun USB-kabel, og klik på Næste.

7. Følg anvisningerne på skærmen, og klik på Næste.

Bemærk: Der vises en meddelelse, når USB-kablet er tilsluttet. Printerdriveren installeres 
automatisk.

Der vises en statuslinje, mens printerdriveren installeres.
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Oprettelse af USB-forbindelse mislykkedes

8. Klik på Udfør på skærmen Installationen er fuldført.

 

Oprettelse af USB-forbindelse mislykkedes

Oprettelse af USB-forbindelse kan være 
mislykket af følgende årsager:

• Printeren kan være slukket.
• USB-kablet er ikke tilsluttet.
• Installationen af USB-driveren blev ikke 

gennemført. 

Printerstatus mislykkedes

Hvis det mislykkedes, at tjekke 
printerstatussen:

1. Sørg for, at printeren er tændt.

2. Sørg for at kablet sidder solidt og 
korrekt i porten.

ELLER

Frakobl USB-kablet fra pc'en, og prøv 
en anden port.

3. Klik på Tilbage, og prøv igen.
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