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Copyright und Marken

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch ist Eigentum von Brady Worldwide, Inc. (im Folgenden 
„Brady“) und kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Brady lehnt jegliche Ansprüche auf automatische Zusendung von Neuauflagen ab. 

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. 
Keine Teile dieses Handbuchs dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von 
Brady kopiert oder wiedergegeben werden. 

Obwohl alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen bei der Erstellung dieses 
Dokuments ergriffen wurden, übernimmt Brady niemandem gegenüber jedwede 
Haftung für Verluste oder Schäden, die durch Fehler oder Unterlassungen 
entstehen oder die aus Aussagen resultieren, die auf Fahrlässigkeit, Unfall oder 
einem anderen Grund basieren. Ferner übernimmt Brady keine Haftung für die 
Anwendung oder Benutzung aller hierin beschriebenen Produkte oder Systeme. 
Brady haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden, die bei der Verwendung dieses 
Dokuments entstehen. Brady lehnt jegliche Gewährleistung der 
Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. 

Brady behält sich das Recht vor, an den hierin genannten Produkten oder 
Systemen ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, um die 
Zuverlässigkeit, Funktionalität oder Konstruktion zu verbessern. 

Marken

Die in diesem Handbuch erwähnten Marken- oder Produktnamen sind 
Marken (™) bzw. eingetragene Marken (®) der jeweiligen Unternehmen oder 
Organisationen.

© 2018 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Version 4.x 

Revision A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131, USA
www.bradycorp.com
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Technischer Kundendienst 

Kontaktinformation

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre regionale 
Niederlassung für technischen Kundendienst von Brady:

• Nord-, Mittel- und Südamerika: www.bradyid.com/techsupport

• Europa: www.bradyeurope.com/services

• Asiatisch-pazifischer Raum: 
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

• Australien: www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding 

• Kanada: www.bradycanada.ca

• Lateinamerika: www.bradylatinamerica.com

www.bradyid.com
www.bradyid.com
https://www.bradyeurope.com 
https://www.bradyeurope.com 
http://www.bradyid.com.au
http://www.bradyid.com.au


 Brady Treiber-Installationshandbuch 1

Einleitung

Einleitung

Bei Verwendung von Brady Workstation für die Etikettenerstellung werden die Treiber automatisch auf 
dem Computer installiert. Wenn LabelMarkTM oder eine Drittanbieter-Software verwendet wird, müssen die 
Treiber manuell installiert werden. 

Wenn Bonjour von Ihrem Drucker unterstützt wird, aber nicht auf dem Computer installiert ist, wird es beim 
Setup automatisch installiert.

Kommunikationskonfiguration

Wenn Ihr Brady-Drucker über integrierte Netzwerkfunktionalität verfügt, können Sie ihn entweder 
über Ethernet oder WLAN als Netzwerkdrucker konfigurieren oder als lokalen Drucker einrichten, 
der über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist. Um den Drucker als Netzwerkdrucker 
einzurichten, müssen Sie ihn so konfigurieren, dass er Ihre Netzwerke erkennt und mit ihnen arbeitet. 
Die Brady-Druckertreiber sind möglicherweise auf einer CD im Lieferumfang des Druckers enthalten. 
Andernfalls können sie von den Brady-Webseiten heruntergeladen werden: www.bradyid.com oder 
www.bradyeurope.com. 

Der Druckertreiber kann für zwei verschiedene Szenarien installiert werden:

• Drucken über Ethernet oder WLAN (Netzwerkdrucker)

• Nur USB-Treiber (lokaler Drucker)

www.bradyid.com
www.bradyeurope.com
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Installation im Netzwerk (WLAN oder Ethernet)

Installation im Netzwerk (WLAN oder Ethernet) 
Verwenden Sie dieses Installationsverfahren, wenn Sie Druckaufträge über ein Netzwerk vom Computer 
an den Drucker senden möchten. Diese Installationsmethode kann nur verwendet werden, wenn der 
Drucker die Konnektivität über WLAN oder Ethernet unterstützt. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, 
wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Drucker diese Voraussetzung erfüllt.

Wenn der Drucker nicht mit einer Treiber-CD geliefert wurde, laden Sie die Treiber jetzt von der Brady-
Webseite herunter, sofern noch nicht geschehen.

1. Legen Sie die Druckertreiber-CD in den Computer ein oder doppelklicken Sie auf den 
heruntergeladenen Druckertreiber. 

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache im Dropdownmenü aus und klicken Sie dann 
auf Weiter.

3. Klicken Sie auf Installieren.
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Installation im Netzwerk (WLAN oder Ethernet)

4. Wählen Sie das Modell des Druckers aus, für den Sie Treiber installieren, und klicken Sie 
auf Weiter.

5. Schalten Sie den Drucker ein, sofern erforderlich.

6. Wählen Sie die Option WLAN- oder Ethernet-Netzwerkverbindung aus und klicken Sie 
auf Weiter.
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Installation im Netzwerk (WLAN oder Ethernet)

7. Richten Sie die Netzwerkverbindung gemäß den Anleitungen im Benutzerhandbuch Ihres 
Druckers ein.

8. Überprüfen Sie anhand der unten gezeigten Verbindungsrichtlinien, ob der Drucker und der 
PC sich im selben Netzwerk befinden.

9. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und klicken Sie dann auf Weiter.

Das Bonjour-Programm wurde zum Einrichten und Überwachen von Netzwerkdruckern entwickelt. Wenn 
Bonjour bereits auf Ihrem Computer installiert ist, werden die Bonjour-Installationsbildschirme nicht 
angezeigt. Wenn Sie mehr über die Bonjour-Druckdienste für Windows erfahren möchten, klicken Sie auf 
den Link im Bildschirm Bonjour-Druckdienste-Software wird installiert. Klicken Sie auf „Zurück“, um zum 
Bildschirm „Lizenzvertrag“ zurückzukehren.
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Installation im Netzwerk (WLAN oder Ethernet)

10. Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag von Apple, klicken Sie auf Ich stimme den 
Bedingungen des Lizenzvertrags zu und klicken Sie dann auf Weiter.

11. Wenn Bonjour von Ihrem Drucker unterstützt wird, wählen Sie den Namen Ihres Druckers in 
der Liste aus und klicken Sie auf Weiter.

Anmerkung: Wenn Ihr Computer sowohl per WLAN als auch per Ethernet mit dem Drucker 
kommunizieren kann, wird eine dieser beiden Methoden nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt. Wenn Sie die Verbindungsart (WLAN oder Ethernet) angeben 
möchten, fahren Sie entweder mit dem nächsten Schritt fort oder trennen Sie den 
Drucker von der nicht gewünschten Schnittstelle und fahren Sie mit Schritt 11 fort.
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Installation im Netzwerk (WLAN oder Ethernet)

12. Wenn der Drucker Bonjour nicht unterstützt oder wenn Sie den Drucker manuell hinzufügen, 
geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Druckers ein und klicken Sie auf Weiter.

13. Geben Sie einen aus maximal 12 alphanumerischen Zeichen bestehenden Namen für den 
Drucker ein und klicken Sie dann auf Weiter.

Anmerkung: Der Druckername wird nur auf dem Computer angezeigt, auf dem die Treiber 
installiert werden.

Während der Installation des Druckertreibers wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet.
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Installation im Netzwerk (WLAN oder Ethernet)

14. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Installation ist abgeschlossen“ auf Fertig stellen.
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Alleinige Installation des USB-Treibers

Alleinige Installation des USB-Treibers

WICHTIG!  Verwenden Sie dieses Installationsverfahren, wenn Druckaufträge nur über ein 
USB-Kabel von einem PC an den Drucker gesendet werden sollen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Druckertreiber für Ihren Brady-Drucker zu installieren:

1. Legen Sie die Druckertreiber-CD in den Computer ein oder doppelklicken Sie auf den 
heruntergeladenen Druckertreiber. 

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache im Dropdownmenü aus und klicken Sie dann auf Weiter.

3. Klicken Sie auf Installieren.
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Alleinige Installation des USB-Treibers

4. Wählen Sie das Druckermodell für die Installation aus und klicken Sie auf Weiter.

5. Schalten Sie den Drucker ein, sofern erforderlich.

6. Wählen Sie die Option Nur mit USB-Kabel und klicken Sie auf Weiter.

7. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und klicken Sie dann auf Weiter.

Anmerkung: Beim Anschließen des USB-Kabels wird eine Meldung eingeblendet. 
Der Druckertreiber wird automatisch installiert.

Während der Installation des Druckertreibers wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet.
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Alleinige Installation des USB-Treibers

8. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Installation ist abgeschlossen“ auf Fertig stellen.
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Fehlgeschlagene USB-Verbindung

Fehlgeschlagene USB-Verbindung

Es gibt folgende Gründe für eine 
fehlgeschlagene USB-Verbindung:

• Der Drucker ist ausgeschaltet.
• Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen.
• Die USB-Treiberinstallation war 

unvollständig. 

Druckerstatus „Fehlgeschlagen“

Wenn der Druckerstatus „Fehlgeschlagen“ 
lautet, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker 
eingeschaltet ist.

2. Stellen Sie sicher, dass das Kabel 
sicher und korrekt mit dem Anschluss 
verbunden ist.

ODER

Trennen Sie das USB-Kabel vom PC 
und schließen Sie es an einen anderen 
Anschluss an.

3. Klicken Sie auf „Zurück“ und versuchen 
Sie es erneut.
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