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版权和商标

免责声明

本手册是 Brady Worldwide, Inc.（后文称为 “Brady”）的专有财产，可能会不时进

行修改，恕不另行通知。 Brady 不承担为您提供此类修改 （如果有）的责任。 

本公司保留本手册的所有版权。若无 Brady 的事先书面同意，不得使用任何方式拷

贝或复制本手册的任何部分。 

尽管本手册编写时极其小心谨慎，但错误在所难免，因本手册的错误或遗漏或者疏
忽、意外或其他原因所产生的语句导致的任何损失或损坏，Brady 对任何当事方不

承担任何责任。对于本手册所述任何产品或系统的应用或使用，以及因使用本文件
所致的间接损失或后果性损失，Brady 也不承担任何责任。Brady 否认所有适销性

或特殊用途适用性保证。 

Brady 保留对本手册所述任何产品或系统进行修改以改善可靠性、功能或设计的权

利，恕不另行通知。 

商标

本手册中提到的所有品牌或产品名称是其各自公司或组织的商标 (™) 或注册商标

(®)。

© 2018 Brady Worldwide, Inc. 保留所有权利。
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技术支持 

联系信息

有关技术协助事宜，请按照以下方式与您当地的 Brady 技术支持办事处联系：

• 美洲：www.bradyid.com/techsupport

• 欧洲：www.bradyeurope.com/services

• 亚太地区：www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

• 澳大利亚：www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding 

• 加拿大：www.bradycanada.ca

• 拉丁美洲：www.bradylatinamerica.com

www.bradyid.com
www.bradyid.com
https://www.bradyeurope.com 
https://www.bradyeurope.com 
http://www.bradyid.com.au
http://www.bradyid.com.au
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简介

简介

如果 Brady Workstation 用于创建标签，驱动程序将自动安装到计算机上。如果正在使用 LabelMarkTM 或任

何第三方软件，则需要手动安装驱动程序。 

如果您的机器上没有安装 Bonjour 且您的打印机支持此软件，则它将在安装过程中安装。

通信配置

如果您的 Brady 打印机具有内置网络，您可以配置打印机使其作为网络打印机（通过以太网或 WiFi）或本

地打印机（通过 USB 线物理连接到您的计算机）运行。要将打印机设立为网络打印机，您必须对打印机进

行配置，使其识别并兼容您的网络。Brady 打印机驱动程序可能包含在打印机随附的光盘中，如果没有，

可以从 Brady 的网站下载：Www.bradyid.com 或 www.bradyeurope.com。 

打印机驱动程序安装具有两种不同的安装方案：

• 通过以太网或 WiFi 打印（网络打印机）

• 仅安装 USB 驱动程序（本地打印机）

www.bradyid.com
www.bradyeurope.com
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网络 （WiFi 或以太网）安装

网络（WiFi 或以太网）安装

如果打算使用网络将计算机中的打印作业发送给打印机，请使用此安装过程。打印机必须支持 WiFi 或以太

网才能使用此安装方法。如果您不确定打印机的功能，请查阅用户手册。

如果打印机没有随附打印机驱动程序光盘，且您尚未从 Brady 网站下载驱动程序，请立即下载。

1. 将打印机驱动程序光盘插入计算机，或双击您下载的打印机驱动程序。 

2. 从下拉菜单中选择所需的语言，然后单击下一步。

3. 单击安装。
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网络 （WiFi 或以太网）安装

4. 选择要安装打印机驱动程序的打印机型号，然后单击下一步。

5. 如有必要，可打开打印机电源。

6. 选择无线网络或以太网连接，然后单击下一步。
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网络 （WiFi 或以太网）安装

7. 按照打印机用户手册中的说明设置网络连接。

8. 请参阅下方的连接指南，确认打印机和计算机位于同一网络。

9. 按照屏幕上的说明进行操作，然后单击下一步。

Bonjour 程序旨在设立和监控网络打印机。如果您的计算机上已安装有 Bonjour，则 Bonjour 安装屏幕将不

会显示。要详细了解适用于 Windows 的 Bonjour 打印服务软件，请单击正在安装 Bonjour 打印服务软件屏

幕内的链接。单击 “ 返回 ”，返回至 “ 许可协议 ” 屏幕。
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网络 （WiFi 或以太网）安装

10. 阅读 Apple 最终用户许可协议，单击我接受该许可协议条款，然后单击下一步。

11. 如果您的打印机支持 Bonjour，请从列表中选择打印机名称，然后单击下一步。

注意：如果计算机可以通过 WiFi 和以太网与打印机通信，则它将随机选择其中一个连接。如

果您希望指定连接（WiFi 或以太网），可以继续前往下一个步骤，或从不需要的接口

断开打印机，然后转到步骤 11。
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网络 （WiFi 或以太网）安装

12. 如果打印机不支持 Bonjour，或者您选择手动添加打印机，请输入打印机的 IP 地址或主机名，

然后单击下一步。

13. 输入打印机名称（最多使用 12 个字母数字字符），然后单击下一步。

注意：打印机名称只会出现在安装驱动程序的计算机上。

安装打印机驱动程序时会显示进度条。
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网络 （WiFi 或以太网）安装

14. 在安装完成屏幕上单击完成。
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仅安装 USB 驱动程序

仅安装 USB 驱动程序

重要提示！如果您打算仅使用 USB 线将打印作业从计算机发送至打印机，则使用此安装流程。

要为 Brady 打印机安装打印机驱动程序，请执行以下步骤：

1. 将打印机驱动程序光盘插入计算机，或双击您下载的打印机驱动程序。 

2. 从下拉菜单中选择所需的语言，然后单击下一步。

3. 单击安装。
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仅安装 USB 驱动程序

4. 选择要安装的打印机型号，然后单击下一步。

5. 如有必要，可打开打印机电源。

6. 选择仅使用 USB 电缆，然后单击下一步。

7. 按照屏幕上的说明进行操作，然后单击下一步。

注意：USB 线连上时会显示一条消息。此时会自动安装打印机驱动程序。

安装打印机驱动程序时会显示进度条。
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USB 连接失败

8. 在安装完成屏幕上单击完成。

 

USB 连接失败

USB 连接可能会因以下原因而失败：

• 打印机电源关闭。
• 未连接 USB 线。
• USB 驱动程序安装未完成。 

打印机状态失败

如果打印机状态显示 “ 失败 ”，请执行以下

操作：

1. 确保打印机已通电。

2. 确保线缆牢固、准确地插入端口。

或

断开 USB 线与计算机的连接，并尝试

将其连接到其他端口。

3. 单击 “ 返回 ” 并重试。
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