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Copyright og varemerker

Forbehold

Denne brukerveiledning tilhgrer Brady Worldwide, Inc. (heretter kalt «Brady»),
og kan endres fra tid til annen uten forvarsel. Brady har ikke noe ansvar for a gi
deg slike revisjoner, dersom det er noen.

Denne handboken er underlagt copyright, og alle rettigheter forbeholdes. Ingen
deler av denne handboken kan kopieres eller reproduseres pa noen mate, uten
forutgéende skriftlig godkjennelse av Brady.

Selv om alle forholdsregler er tatt i utviklingen av dette dokumentet, tar Brady
ikke noe ansvar overfor noen parter for tap eller skade forarsaket av feil eller
utelatelser, eller av uttalelser som er et resultat av forssmmelser, ulykker eller
andre arsaker. Brady tar heller ikke noe ansvar som matte oppsta fra bruksmater
eller bruk av noen av produktene eller systemene som beskrives her, eller noe
ansvar for tilfeldige eller indirekte skader som falger av bruken av dette
dokumentet. Brady frasier seg alle garantier eller salgbarhet av egnethet for et
spesielt formal.

Brady forbeholder seg retten til & foreta endringer uten ytterligere forvarsel av alle
produkter eller systemer beskrevet i dette dokumentet for a forbedre palitelighet,
funksjonalitet eller design.

Varemerker

Alle merker eller produktnavn det refereres til i denne veiledningen er
varemerker (™) eller registrerte varemerker (®) til de respektive selskapene
eller virksomhetene.

© 2018 Brady Worldwide, Inc. Med enerett.
Versjon 4.x

Revisjon A

Brady Corporation

6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131

Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com
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Teknisk support

Kontaktinformasjon

For teknisk assistanse, finn din regionale Brady tekniske support ved a ga til:

Nord-/Ser-Amerika: www.bradyid.com/techsupport
Europa: www.bradyeurope.com/services

Asial/Stillehavsomradet:
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Australia: www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
Canada: www.bradycanada.ca
Latin-Amerika: www.bradylatinamerica.com
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Introduksjon

Introduksjon

Hvis Brady Workstation brukes til & lage etiketter, vil driverne automatisk bli installert pa datamaskinen.
Hvis LabelMark™ eller en programvare fra tredjepart blir brukt, ma driverne installeres manuelt.

Hvis Bonjour ikke er installert pa maskinen din og stettes av skriveren, blir den installert som en del av
installasjonsprosessen.

Kommunikasjonskonfigurasjon

Hvis Brady-skriveren har et innebygd nettverk, kan du konfigurere skriveren til & kjgre som en
nettverksskriver via Ethernet eller WiFi, eller som en lokal skriver (fysisk koblet til datamaskinen via en
USB-kabel). For & etablere en skriver som en nettverksskriver ma du konfigurere skriveren til a kjenne
igjen og arbeide med ditt nettverk. Brady-skriverdrivere kan vaere pa en CD som leveres med skriveren,
eventuelt kan de lastes ned fra Bradys nettsider: www.bradyid.com eller www.bradyeurope.com.

Installasjonen av skriverdriveren identifiserer to ulike installasjonsscenarier:

+  Ethernet- eller WiFi-utskrift (nettverksskriver)
*  Kun USB-driver (lokal skriver)
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Installering av nettverk (WiFi eller Ethernet)

Installering av nettverk (WiFi eller Ethernet)

Bruk denne installeringsprosessen hvis du har planer om & sende utskriftsjobber til skriveren fra
datamaskinen via et nettverk. Skriveren ma ha WiFi- eller Ethernet-statte for & kunne bruke denne
installeringsmetoden. Sjekk brukerhandboken hvis du er usikker pa skriverens ytelse.

Hvis skriveren ikke ble levert med en skriverdriver-CD, og hvis du ikke allerede har lastet ned driverne fra

Bradys nettsider, bgr du gjgre det na.

1. Du kan enten sette inn skriverdriverens CD i datamaskinen eller dobbeltklikke pa

skriverdriveren du lastet ned.
2. Velg sprak fra nedtrekksmenyen, og klikk deretter pa Neste.

Velg sprak

1. Start

Velg sprék for & starte installasjonen

Nosk g

3. Kilikk pa Installer.

Installasjon av Brady-skriver

1. Start

Klikk pa Installer for  starte installasjonen av din Brady-skriver.

Neste trinn kan inkludere:
Installerer USB-driver

Konfigurerer skriver- og nettverksinnstillinger

Merk: Kontroller at USB-kabelen ikke er tilkoblet skriveren fer du klikker pa
Installer.

Tilbake Installer Avbryt
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Installering av nettverk (WiFi eller Ethernet)

4. Velg skrivermodell for skriverdriverne som installeres, og klikk pa Neste.

WHEN FERFORMANGE MATTERS

Velg skrivermodell

2. Klargjering
Finn skriveren i listen:
Handholdte skrivere

Skrivebordsskrivere
53100

Tilbake

5. Sla pa skriveren om ngdvendig.

6. Velg Tradlgs nettverksforbindelse eller Ethernet-forbindelse, og klikk pa Neste.

B

WHEN FERFORMANGE MATTERS

Velg konfigurasjonstype

2. Klargjering

Velg hvordan du vil koble til skriveren:

. {ﬁ—E—ﬁ] Tradles nettverksforbindelse eller Ethernet-forbindelse

(e<-) Bruke bare USB-kabel

Tilbake Neste Avbryt
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Installering av nettverk (WiFi eller Ethernet)

7. Folg instruksjonene i skriverens brukerhandbok for & konfigurere nettverksforbindelsen.

8. Seiretningslinjene for tilkobling, disse er angitt nedenfor, for & kontrollere at skriveren og
PC-en er pa samme nettverk.

Tilkobling via en ruter (f.eks. hjemme)

Tilkoblet ruter
{wa Ethernet eller WiFi)
Elhemet-kabel Elhemet-kabel ()
‘ | )]

Sett denne enden inni Ruter eller bryter

Brady.skr‘iver Ethernet-ruteren eller ELLER PC
LAN-porten

Tilkobling via et Ethernet-nettverk (f.eks. pa kontoret)

Tilkoblet ruter
(via Ethernet eller WiFi)

( Ethernetkabel () (  Ethemetkabel ()

| / K “ (¢ 3)|

. Sett denne enden inn i Ruter eller bryter
Brady-skriver Ethernat-veggkontakten ELLER FC

9. Folg instruksjonene pa skjermen, og klikk deretter pa Neste.

WHEN FERFORMANGE MATTERS MOST™

Oppsett nettverksskriver

2. Klargjering

Fer du klikker pa Neste,

E® Kontroller at skriveren er slatt pa.

2.3 Koble skriveren til nettverket via WiFi eller Ethernet. Se skriverhdndboken for m
informasjon.

E® Pase at PC-en din er koblet til samme nettverk som skriveren.

e Tilbake Neste Avbryt
Bonjour-programmet er laget for a etablere og overvake nettverksskrivere. Skjermbildene for installering
av Bonjour vises ikke hvis Bonjour allerede er installert pa datamaskinen. Hvis du vil vite mer om Bonjour-
utskriftstienester for Windows, klikker du pa koblingen i skjermbildet Installerer Bonjour-utskriftstienester.
Klikk pa Tilbake for & ga tilbake til skjermbildet Lisensavtale.
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Installering av nettverk (WiFi eller Ethernet)

10. Les Apples lisensavtale for sluttbrukere, klikk pa Jeg godtar betingelsene i lisensavtale, og
klikk deretter pa Neste.

WHEN PERFORMAMGE MATTERS MOST= WHEN FERFORMAMGE MATTERS MOST=

Installerer Bonjour utskriftstjenester Installerer Bonjour utskriftstjenester

4. Installering 3. Konfigurasjon
I neste trinn installeres Bonjour utskrifistjenester for & etablere og overvake
nettverksskriverne dine.

) i Installerer Bonjour utskriftstjenester... 17 %
For mer informasjon, se

Om Bonjour utskriftstjenester for Windows.

Lisensavtale Vent mens Bonjour installeres.
Norsk
I
APPLE INC.
PROGRAMVARELISENSAVTALE FOR BONJOUR-UTSKRIFTSTJENESTER
FOR WINDOWS

LES DENNE PROGRAMVARELISENSAVTALEN (LISENSEN) NGYE FOR
DU BEGYNNER A BRUKE APPLE-PROGRAMVAREN. VED A BRUKE
APPLE-PROGRAMVAREN, AKSEPTERER DU SAMTIDIG A V/ERE

Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen.

Hiel Hielp
1529 Avbryt

11. Hvis Bonjour stettes av skriveren din, velger du skrivernavn fra listen og klikker pa Neste.

Merk: Hvis datamaskinen kan kommunisere med skriveren over bade WiFi og Ethernet, vil den
tilfeldig velge en av disse tilkoblingene. Hvis du gnsker a spesifisere tilkoblingen, enten WiFi
eller Ethernet, kan du enten fortsette til neste trinn eller koble skriveren fra det ugnskede
grensesnittet og ga videre til trinn 11.

B
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Innstillinger av tradlgst nettverk

3. Konfigurasjon

Velg skrivernavn:

Se skriverhandboken for hjelp til & finne skriverens navn.

S3100PGB311731021001

BMP61PGM611616901003-124001mac

Ser du ikke skriveren? Klikk her for 8 legge til manuelt

Tilbake Neste Avbryt
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Installering av nettverk (WiFi eller Ethernet)

12. Hvis skriveren ikke stgtter Bonjour, eller du valgte a legge til skriveren manuelt, skriver du inn
skriverens IP-adresse eller vertsnavn og klikker pa Neste.

s B

WHER PERFORMANGE MATTERS MOST™

Innstillinger av nettverksadresse

3. Konfigurasjon
Skriv inn skriverens IP-adresse eller vertsnavn:

Se skriverhandboken for mer informasjon om hvor du finner skriverens IP-adresse.

*IP-adresse eller vertsnavn:

* = Obligatoriske felter
Hielp
Tilbake Avbryt

13. Skriv inn et navn for skriveren pa opptil 12 alfanumeriske tegn, og klikk deretter pa Neste.

Merk: Skrivernavnet vil kun bli sett pa datamaskinen der driverne installeres.

WHEN FERFORMANGE MATTERS MOST™

Gi skriveren et navn

3. Konfigurasjon

Gi skriveren et vennlig navn som sett av denne datamaskinen.

Skrivernavn:
s3100_||

Merk: Du kan bare bruke alfanumeriske tegn (f.eks. 0-9, A-Z, a-z).

Hiel
£y Tilbake Avbryt

En fremdriftslinje vises nar skriverdriveren installeres.
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Installering av nettverk (WiFi eller Ethernet)

14. Klikk pa Avslutt pa skjermbildet Installering fullfart.

Installering fullfert

5. Fulifert

Gratulerer! Brady-skriveren er nd klar til & skrive ut.

Installert @

USB-driver

Nettverksskriverdriver og programvaren Apple Bonjour

Fulifert
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Installering for kun USB-driveren

Installering for kun USB-driveren

VIKTIG! Bruk denne installasjonsprosessen dersom du har til hensikt a kun sende utskriftsjobber
fra en PC via USB-kabelen.

Slik installerer du skriverdriveren for Brady-skriveren:

1. Du kan enten sette inn skriverdriverens CD i datamaskinen eller dobbeltklikke pa
skriverdriveren du lastet ned.

2. Velg sprak fra nedtrekksmenyen, og klikk deretter pa Neste.

B

WHEN PERFORMANGE MATTERS MOST™

Velg sprak

1. Start

Velg sprék for & starte installasjonen

Nosk

Hielp

3. Kilikk pa Installer.

= B

WHEN PERFORMANGE MATTERS MOST~

Installasjon av Brady-skriver

1. Start

Klikk pa Installer for & starte installasjonen av din Brady-skriver.

Neste trinn kan inkludere:
Installerer USB-driver

Konfigurerer skriver- og nettverksinnstillinger

Merk: Kontroller at USB-kabelen ikke er tilkoblet skriveren fer du Kliikker pd
Installer.

Hielp
Tilbake Installer Avbryt
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Installering for kun USB-driveren

4. Velg skrivermodell for installeringen, og klikk pa Neste.

WHEN FERFORMANGE MATTERS MOST™

Velg skrivermodell

2. Klargjering
Finn skriveren i listen:
Handholdte skrivere

Skrivebordsskrivere
53100

Hielp
Tilbake

5. Sla pa skriveren om ngdvendig.
6. Velg Bruke bare USB-kabel, og klikk pa Neste.

s BRADY.

WhHEN FERFORMEMGE MATTERS MOST=

Koble til USB-kabel

2. Klargjering

Fer du klikker pa Neste,

EB Kontroller at skriveren er sIAtt pa.
I Koble skriveren og PC-en med USB-kabel.

Merk: La Windows installere enhetsdriveren fer du klikker pa Neste.

Tilbake Nesie Avbryt

7. Folg instruksjonene pa skjermen, og klikk deretter pa Neste.

Merk: En melding vises nar USB-kabelen er tilkoblet. Skriverdriveren installeres automatisk.

En fremdriftslinje vises nar skriverdriveren installeres.
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Mislykket USB-tilkobling

8. Kilikk pa Avslutt pa skjermbildet Installering fullfert.

s BRADY.

WHEN FERFORMANGE MATTERS MOST™

Installering fullfert

5. Fulifert

Gratulerer! Brady-skriveren er nd klar til & skrive ut.

Installert @

USB-driver

Nettverksskriverdriver og programvaren Apple Bonjour

Fulifert

Mislykket USB-tilkobling

=
Arsaker til at USB-tilkoblingen kan E‘*B"RADY

mislykkes:

« Skriveren er slatt AV.

» USB-kabelen er ikke tilkoblet.

* Installeringen av USB-driveren ble ikke
fullfart.

Systemkontroll

2. Preparation

Sjekk av skriverstatus mislyktes ®

Skriverstatus mislyktes
Hvis skriverstatusen indikerer Mislykket:

1. Kontroller at skriveren er slatt PA. D Sjekk at skriveren er slatt pa.
B Koble USB-kabelen fra PC-en og koble til en annen USB-port.

E» Kiikk pa Tilbake og prev pa nytt.

PC og skriver kunne ikke opprette en USB-tilkobling.

2. Kontroller at kabelen er sikkert og riktig
plugget inn i porten.

ELLER

Koble fra USB-kabelen fra PC-en, . Back Cancel
og pr@v en annen port.

3. Kiikk pa Tilbake og pr@v pa nytt.
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