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Avtorske pravice in blagovne znamke

Odklonitev odgovornosti

Ta priročnik pripada podjetju Brady Worldwide, Inc. (v nadaljevanju »Brady«), 
in ga lahko občasno brez obvestila spremenimo. Podjetje Brady zavrača 
vsakršen dogovor, da vam mora priskrbeti morebitne spremembe. 

Avtorske pravice za ta priročnik so zavarovane in pridržane. Nobenega dela 
tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali reproducirati na nikakršen način brez 
predhodnega pisnega soglasja podjetja Brady. 

Čeprav je bila priprava tega dokumenta opravljena zelo skrbno, podjetje Brady 
ne prevzema nobene odgovornosti do kogarkoli za kakršno koli izgubo ali škodo, 
ki bi jo povzročile napake ali opustitve ali izjave, ki so posledica malomarnosti, 
nesreče ali kakršnegakoli drugega vzroka. Podjetje Brady tudi ne prevzema 
nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz uporabe kateregakoli tu opisanega izdelka 
ali sistema; in prav tako nobene odgovornosti za naključno ali posledično škodo, 
do katere bi prišlo zaradi uporabe tega dokumenta. Podjetje Brady zavrača vse 
garancije ali izjave o primernosti za prodajo ali primernosti za določen namen. 

Podjetje Brady si pridržuje pravico do sprememb brez obvestila za katerikoli tu 
opisani izdelek ali sistem z namenom izboljšanja zanesljivosti, delovanja ali zasnove. 

Blagovne znamke

Vse znamke in imena izdelkov, uporabljena v tem priročniku, so blagovne znamke 
(™) ali zaščitene blagovne znamke (®) njihovih podjetij ali organizacij.

© 2018 Brady Worldwide, Inc. Vse pravice pridržane.

Različica 4.x 

Revizija A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131, ZDA
www.bradycorp.com
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Tehnična podpora 

Kontaktni podatki

Za tehnično pomoč poiščite svoje krajevno podružnico Brady za tehnično 
podporo, tako da obiščete:

• Severna in Južna Amerika: www.bradyid.com/techsupport

• Evropa: www.bradyeurope.com/services

• Azijsko-pacifiški prostor: 
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

• Avstralija: www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding 

• Kanada: www.bradycanada.ca

• Latinska Amerika: www.bradylatinamerica.com

www.bradyid.com
www.bradyid.com
https://www.bradyeurope.com 
https://www.bradyeurope.com 
http://www.bradyid.com.au
http://www.bradyid.com.au
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Uvod

Uvod

Če za ustvarjanje oznak uporabljate programsko opremo Brady Workstation, bodo gonilniki samodejno 
nameščeni v računalnik. Če uporabljate programsko opremo LabelMarkTM ali programsko opremo drugih 
ponudnikov, boste morali gonilnike namestiti ročno. 

Če programska oprema Bonjour ni nameščena v vaši napravi in jo vaš tiskalnik podpira, bo nameščena 
med namestitvijo.

Konfiguracija komunikacije

Če ima vaš tiskalnik Brady vgrajen omrežni vmesnik, lahko konfigurirate tiskalnik tako, da bo deloval kot 
omrežni z vmesnikom Ethernet ali Wi-Fi ali kot krajevni tiskalnik (fizično priključen na računalnik s kablom 
USB). Če želite tiskalnik uporabljati kot omrežni tiskalnik, ga morate konfigurirati, da prepozna in deluje z 
vašimi omrežji. Gonilnike za tiskalnike Brady najdete na CD-ju, ki je zapakiran skupaj s tiskalnikom, lahko 
pa jih tudi prenesete s spletnih mest podjetja Brady: www.bradyid.com ali www.bradyeurope.com. 

Namestitev gonilnikov tiskalnika prepozna dva možna scenarija za namestitev:

• Tiskanje v omrežju Ethernet ali Wi-Fi (omrežni tiskalnik)

• Samo gonilnik USB (krajevni tiskalnik)

www.bradyid.com
www.bradyeurope.com


 Vodnik za namestitev gonilnika Brady 2

Omrežna namestitev (Wi-Fi ali Ethernet)

Omrežna namestitev (Wi-Fi ali Ethernet)
Ta namestitveni postopek uporabite, če nameravate naročila za tiskanje iz računalnika v tiskalnik pošiljati 
po omrežju. Za ta način namestitve mora tiskalnik imeti vmesnik Wi-Fi ali Ethernet. Če niste prepričani, 
kakšne zmožnosti ima vaš tiskalnik, preverite priročnik za uporabnika.

Če vaš tiskalnik ni imel priloženega CD-ja z gonilniki tiskalnika in gonilnikov še niste prenesli s spletnega 
mesta podjetja Brady, to storite zdaj.

1. CD z gonilniki tiskalnika vstavite v računalnik ali pa dvokliknite gonilnik tiskalnika, 
ki ste ga prenesli. 

2. V spustnem meniju izberite želeni jezik, nato pa kliknite Naprej.

3. Kliknite Namesti.
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Omrežna namestitev (Wi-Fi ali Ethernet)

4. Izberite model tiskalnika, za katerega nameščate gonilnike, in kliknite Naprej.

5. Če je treba, vklopite tiskalnik.

6. Izberite Brezžična omrežna povezava ali omrežna povezava Ethernet in kliknite Naprej.
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Omrežna namestitev (Wi-Fi ali Ethernet)

7. Upoštevajte navodila v priročniku za uporabnika za tiskalnik, da nastavite omrežno povezavo.

8. Glejte priporočila za povezovanje spodaj, da preverite, ali sta tiskalnik in osebni računalnik v 
istem omrežju.

9. Sledite navodilom na zaslonu in kliknite naprej.

Programska oprema Bonjour je namenjena za vzpostavitev povezave in nadzor omrežnih tiskalnikov. 
Namestitveni zasloni za programsko opremo Bonjour se ne prikažejo, če je programska oprema Bonjour v 
vašem računalniku že nameščena. Če želite izvedeti več o tiskalnih storitvah Bonjour za Windows, kliknite 
povezavo na zaslonu Nameščanje programske opreme Tiskalne storitve Bonjour. Kliknite Nazaj, da se 
vrnete na zaslon z licenčno pogodbo.



 Vodnik za namestitev gonilnika Brady 5

Omrežna namestitev (Wi-Fi ali Ethernet)

10. Preberite licenčno pogodbo za končne uporabnike Apple, kliknite Sprejmem pogoje te 
licenčne pogodbe in kliknite Naprej.

11. Če vaš tiskalnik podpira programsko opremo Bonjour, izberite ime svojega tiskalnika na 
seznamu in kliknite Naprej.

Opomba: Če lahko računalnik komunicira s tiskalnikom po vmesniku Wi-Fi in Ethernet, bo 
naključno izbral eno od povezav. Če želite določiti povezavo (Wi-Fi ali Ethernet), 
lahko nadaljujete z naslednjim korakom ali pa odklopite neželeni vmesnik na 
tiskalniku in nadaljujete z 11. korakom.
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Omrežna namestitev (Wi-Fi ali Ethernet)

12. Če vaš tiskalnik ne podpira programske opreme Bonjour ali ste izbrali ročno dodajanje 
tiskalnika, vnesite naslov IP ali ime gostitelja za tiskalnik in kliknite Naprej.

13. Vnesite ime tiskalnika z do 12 alfanumeričnimi znaki in kliknite Naprej.

Opomba: Ime tiskalnika lahko vidite le na računalniku, kjer imate nameščene gonilnike.

Med nameščanjem gonilnika tiskalnika se prikaže vrstica z napredkom.
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Omrežna namestitev (Wi-Fi ali Ethernet)

14. Kliknite Dokončaj na zaslonu Namestitev dokončana.
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Nameščanje samo gonilnika USB

Nameščanje samo gonilnika USB

POMEMBNO!  Ta postopek namestitve uporabite, če nameravate naročila za tiskanje iz 
računalnika v tiskalnik pošiljati po kablu USB.

Za namestitev gonilnika svojega tiskalnika Brady opravite naslednje korake:

1. CD z gonilniki tiskalnika vstavite v računalnik ali pa dvokliknite gonilnik tiskalnika, 
ki ste ga prenesli. 

2. V spustnem meniju izberite želeni jezik, nato pa kliknite Naprej.

3. Kliknite Namesti.
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Nameščanje samo gonilnika USB

4. Izberite model tiskalnika za namestitev in kliknite Naprej.

5. Če je treba, vklopite tiskalnik.

6. Izberite Uporaba samo kabla USB in kliknite Naprej.

7. Sledite navodilom na zaslonu in kliknite naprej.

Opomba: Ob priključitvi kabla USB se prikaže obvestilo. Gonilnik za tiskalnik se namesti 
samodejno.

Med nameščanjem gonilnika tiskalnika se prikaže vrstica z napredkom.
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Povezava USB je odpovedala

8. Kliknite Dokončaj na zaslonu Namestitev dokončana.

 

Povezava USB je odpovedala

Povezava USB lahko odpove zaradi 
naslednjih razlogov:

• Tiskalnik je izklopljen.
• Kabel USB ni priključen.
• Namestitev gonilnika USB ni bila 

dokončana. 

Tiskalnik javlja napako

Če stanje tiskalnika javlja napako:

1. Poskrbite, da je tiskalnik vklopljen.

2. Poskrbite, da je kabel pravilno in trdno 
priključen v priključek.

ALI

Odklopite kabel USB iz računalnika in 
ga priključite v drug priključek.

3. Kliknite Nazaj in poskusite znova.
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