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Autorské práva a ochranné známky

Vyhlásenie

Táto príručka je vlastníctvom spoločnosti Brady Worldwide, Inc. (ďalej označovanej 
ako „Brady“) a v prípade potreby sa môže revidovať bez predchádzajúceho 
oznámenia. Spoločnosť Brady odmieta akýkoľvek dohovor, že vám musí poskytnúť 
prípadné revízie. 

Táto príručka je chránená autorskými právami so všetkými právami vyhradenými. 
Žiadna časť tejto príručky nesmie byť žiadnym spôsobom kopírovaná ani 
reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Brady. 

Hoci boli prijaté všetky opatrenia pri príprave tohto dokumentu, spoločnosť Brady 
nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody niektorej strany 
spôsobené chybami alebo chýbajúcimi informáciami alebo vyjadreniami 
vyplývajúcimi zo zanedbania, nehody alebo inej príčiny. Spoločnosť Brady ďalej 
nepreberá zodpovednosť, ktorá vyplýva z aplikácie alebo používania ktoréhokoľvek 
tu popísaného výrobku alebo systému; ani zodpovednosť za náhodné alebo 
následné škody vyplývajúce z používania tohto dokumentu. Spoločnosť Brady 
odmieta všetky záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. 

Spoločnosť Brady si vyhradzuje právo robiť zmeny na akomkoľvek tu popísanom 
výrobku alebo systéme bez predchádzajúceho upozornenia, pre vylepšenie jeho 
bezporuchovosti, funkcií alebo dizajnu. 

Ochranné známky

Všetky značky alebo názvy výrobkov uvedené v tejto príručke sú ochrannými 
známkami (™) alebo registrovanými ochrannými známkami (®) príslušných 
spoločností alebo organizácií.

© 2018 Brady Worldwide, Inc. Všetky práva vyhradené.

Verzia 4.x 

Revízia A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com
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Technická podpora 

Kontaktné údaje

Ak potrebujete technickú pomoc, vyhľadajte si regionálnu kanceláriu technickej 
podpory spoločnosti Brady na adrese:

• Severná a Južná Amerika: www.bradyid.com/techsupport

• Európa: www.bradyeurope.com/services

• Ázia a Tichomorie: www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

• Austrália: www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding 

• Kanada: www.bradycanada.ca

• Latinská Amerika: www.bradylatinamerica.com

www.bradyid.com
www.bradyid.com
https://www.bradyeurope.com 
https://www.bradyeurope.com 
http://www.bradyid.com.au
http://www.bradyid.com.au
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Úvod

Úvod

Ak sa program Brady Workstation používa na vytváranie štítkov, ovládače sa automaticky nainštalujú 
do počítača. Ak sa používa program LabelMarkTM alebo iný softvér od iného výrobcu, ovládače je nutné 
nainštalovať manuálne. 

Ak protokol Bonjour nie je nainštalovaný v počítači a je podporovaný tlačiarňou, nainštaluje sa počas 
procesu inštalácie tlačiarne.

Konfigurácia komunikácie

Ak vaša tlačiareň Brady obsahuje možnosti sieťového pripojenia, môžete ju nakonfigurovať ako sieťovú 
tlačiareň cez Ethernet alebo Wi-Fi alebo ako lokálnu tlačiareň (fyzicky pripojenú k počítaču cez USB 
kábel). Ak chcete tlačiareň nastaviť ako sieťovú tlačiareň, musíte ju nakonfigurovať tak, aby rozpoznávala 
vaše siete a pracovala s nimi. Ovládače tlačiarne Brady sa môžu nachádzať na disku CD dodávanom s 
tlačiarňou, v opačnom prípade si ich môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Brady: 
www.bradyid.com alebo www.bradyeurope.com. 

Pri inštalácii ovládača tlačiarne sa rozpoznajú dva rôzne scenáre inštalácie:

• Tlač cez Ethernet alebo Wi-Fi (sieťová tlačiareň)

• Len ovládače pre USB (lokálna tlačiareň)

www.bradyid.com
www.bradyeurope.com
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Sieťová inštalácia (Wi-Fi alebo Ethernet)

Sieťová inštalácia (Wi-Fi alebo Ethernet)
Tento postup inštalácie použite vtedy, ak chcete odosielať tlačové úlohy do tlačiarne z počítača cez sieť. 
Na použitie tohto spôsobu inštalácie musí tlačiareň podporovať Wi-Fi alebo Ethernet. Ak si chcete overiť 
možnosti tlačiarne, pozrite si používateľskú príručku k tlačiarni.

Ak tlačiareň neobsahovala disk CD s ovládačom a ešte ste ovládač nestiahli z webových stránok 
spoločnosti Brady, urobte to teraz.

1. Vložte disk CD s ovládačom tlačiarne do počítača alebo dvakrát kliknite na stiahnutý súbor 
s ovládačom tlačiarne. 

2. V rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaný jazyk, potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

3. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.
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Sieťová inštalácia (Wi-Fi alebo Ethernet)

4. Vyberte model tlačiarne, pre ktorý sa inštalujú ovládače, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

5. Podľa potreby zapnite tlačiareň.

6. Vyberte položku Bezdrôtové alebo ethernetové pripojenie k sieti a kliknite na tlačidlo Ďalej.
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Sieťová inštalácia (Wi-Fi alebo Ethernet)

7. Podľa pokynov v používateľskej príručke k tlačiarni vytvorte sieťové pripojenie.

8. Podľa pokynov pre pripojenie zobrazených nižšie si overte, že tlačiareň a počítač sú pripojené 
k rovnakej sieti.

9. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Program Bonjour je navrhnutý na zriadenie a sledovanie sieťových tlačiarní. Obrazovky inštalácie 
programu Bonjour sa nezobrazia, ak program Bonjour už je v počítači nainštalovaný. Podrobnejšie 
informácie o tlačových službách Bonjour pre Windows získate kliknutím na odkaz na obrazovke Inštaluje 
sa softvér Tlačové služby Bonjour. Kliknutím na tlačidlo Späť sa vráťte na obrazovku s licenčnou zmluvou.
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Sieťová inštalácia (Wi-Fi alebo Ethernet)

10. Prečítajte si licenčnú zmluvu pre koncového používateľa od spoločnosti Apple, kliknite na 
položku Súhlasím s podmienkami tejto licenčnej zmluvy a pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

11. Ak tlačiareň podporuje protokol Bonjour, vyberte názov svojej tlačiarne v zozname a kliknite 
na tlačidlo Ďalej.

Poznámka: Ak počítač dokáže komunikovať s tlačiarňou cez Wi-Fi aj cez Ethernet, náhodne 
si vyberie jedno z týchto pripojení. Ak chcete určiť pripojenie – Wi-Fi alebo 
Ethernet – buď prejdite na ďalší krok alebo odpojte tlačiareň od neželaného 
rozhrania a prejdite na krok 11.
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Sieťová inštalácia (Wi-Fi alebo Ethernet)

12. Ak tlačiareň nepodporuje protokol Bonjour alebo ak ste sa rozhodli pridať tlačiareň manuálne, 
zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa tlačiarne a kliknite na tlačidlo Ďalej.

13. Zadajte názov tlačiarne pomocou max. 12 alfanumerických znakov, potom kliknite na tlačidlo 
Ďalej.

Poznámka: Názov tlačiarne sa bude zobrazovať len v počítači, v ktorom sa inštalujú ovládače.

Počas inštalácie ovládača tlačiarne sa bude zobrazovať indikátor priebehu.
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Sieťová inštalácia (Wi-Fi alebo Ethernet)

14. Na obrazovke dokončenia inštalácie kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 



 Príručka inštalácie ovládača Brady 8

Inštalácia len ovládača USB

Inštalácia len ovládača USB

DÔLEŽITÉ!  Tento postup inštalácie použite vtedy, ak chcete odosielať tlačové úlohy do tlačiarne 
z počítača len pomocou USB kábla.

Ak chcete nainštalovať ovládač tlačiarne pre svoju tlačiareň Brady, vykonajte nasledujúci postup:

1. Vložte disk CD s ovládačom tlačiarne do počítača alebo dvakrát kliknite na stiahnutý súbor 
s ovládačom tlačiarne. 

2. V rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaný jazyk, potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

3. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.
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Inštalácia len ovládača USB

4. Vyberte model tlačiarne na inštaláciu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

5. Podľa potreby zapnite tlačiareň.

6. Vyberte možnosť Len pomocou kábla USB a kliknite na tlačidlo Ďalej.

7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Poznámka: Po pripojení USB kábla sa zobrazí hlásenie. Ovládač tlačiarne sa nainštaluje 
automaticky.

Počas inštalácie ovládača tlačiarne sa bude zobrazovať indikátor priebehu.
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Zlyhanie USB pripojenia

8. Na obrazovke dokončenia inštalácie kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 

Zlyhanie USB pripojenia

USB pripojenie môže zlyhať z nasledujúcich 
dôvodov:

• Tlačiareň je vypnutá.
• USB kábel nie je pripojený.
• Inštalácia ovládača USB sa nedokončila. 

Stav tlačiarne sa zobrazuje ako Tlačiareň 
zlyhala

Ak sa stav tlačiarne sa zobrazuje ako 
Tlačiareň zlyhala:

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

2. Skontrolujte, či je kábel pevne a 
správne zapojený do príslušného portu.

ALEBO

Odpojte USB kábel od počítača a 
vyskúšajte iný port.

3. Kliknite na tlačidlo Späť a skúste 
to znova.
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